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《陕西扬晨新材料科技有限公司水溶肥生产线建设项目环境影响报告

表》技术评审会专家组意见 
 

2021 年 5 月 25 日，杨陵区行政审批服务局主持在杨陵区召开了《陕西扬晨新材料

科技有限公司水溶肥生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审

会。参加会议的有项目建设单位（陕西扬晨新材料科技有限公司）、评价单位（西安安

柯森环境技术有限公司）等单位的代表及有关专家共 8 人，会议邀请 3 名专家组成专家

组（名单附后）。 

会前，杨陵区行政审批服务局组织专家代表对项目地及其周边环境进行了现场踏勘，

会议听取了建设单位关于项目基本情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的

汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下： 

一、工程概况 
陕西扬晨新材料科技有限公司位于陕西省杨陵区常青路北段，依托现有厂房，无新

增土建内容。项目总投资 6000 万元，总占地面积约 3150m2，建设 3 条年产 7 万吨水溶

肥和 3 万吨土壤调理剂的生产线。项目组成见表 1。 

表 1  本项目组成一览表 
项目组成 工程名称 建设内容 备注 

主体工程 
3 条年产 7 万吨水溶

肥和 3 万吨土壤调

理剂的生产线 

生产区位于 2#生产车间东侧，1F，钢结构，层高 10m，

建筑面积约 3150m2，主要用于生产水溶肥和土壤调

理剂。主要设备有储罐、反应釜、全自动理瓶机、

挤压造粒机、直列式旋盖机、全自动上盖机等。 

依托已建成

厂房 

辅助工程 
实验室 位于厂区东侧，包括主要对产品成分进行检测。建

筑面积约 100m2。 依托现有 

办公区 位于厂区南侧，3F，建筑面积约 3300m2，主要用于

人员办公。 依托现有 

储运工程 
仓储 项目所需原材料和产品存放在车间内生产区西侧。 依托现有 

运输 项目所需原材料及产品均通过社会车辆进行运输。 / 

公用工程 

给水系统 项目用水均由市政管网提供。 / 

排水系统 

项目排水依托园区排水系统，实行雨污分流，其中

雨水进入雨水管网。生活污水排入厂区化粪池内，

经化粪池预处理后由市政污水管网排入杨凌示范区

污水处理厂。检验室清洗废水经污水处理站处理后

由市政污水管网排入杨凌示范区污水处理厂。 

依托现有 

配电系统 由园区提供，可满足本项目需求。 / 

消防系统 发生火灾时使用消防栓和干粉灭火器灭火。消防栓 / 
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依托园区。 

供暖制冷 项目使用空调进行制冷，采暖通过市政采暖系统进

行。 / 

环保工程 

废气 项目产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处

理后，通过 15m 排气筒高空排放。 新建 

废水 

项目生活污水排入厂区化粪池内，经化粪池预处理

后由市政污水管网排入杨凌示范区污水处理厂。检

验室清洗废水经污水处理站处理后由市政污水管网

排入杨凌示范区污水处理厂。 

依托现有化

粪池和污水

处理站 

噪声 项目通过合理布局、基础减振、厂房隔音来减缓噪

声对外界环境的影响。 / 

生活垃圾 生活垃圾分类收集于分类垃圾桶内，由环卫部门统

一清运。 / 

一般固废 一般固废主要包括废包装，收集于一般固废暂存点，

综合利用。 / 

危险废物 危险废物主要包括废试剂瓶和废液，收集于专用容

器后暂存于危废间内，委托资质单位进行处理。 
依托现有危

废间 

依托工程 

化粪池 项目生活污水依托厂区化粪池进行处理。 / 

污水处理站 项目检验室清洗废水依托厂区已建成污水处理站进

行处理。  

危废间 项目危险废物的暂存依托已建成危废间。 / 

污水处理厂 本项目在杨凌示范区污水处理厂收水范围内。 / 

二、项目建设可行性 
1、产业政策符合性 

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中限制类和淘汰类，且不在《市

场准入负面清单（2020 年）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97

号）之列。因此，本项目建设符合国家现行的有关产业政策。 

2021 年 4 月 23 日，本项目已取得杨陵区发展和改革局备案确认书（项目代码

2104-611102-04-01-736743），因此，本项目符合地方产业政策。 

综上，本项目建设符合国家及地方产业政策。 

2、选址可行性 

本项目位于陕西省杨陵区常青路北段，地处兴杨路以南，后稷路以西，园区二路以

北，常青路以东。项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电和通讯等基础配套

设施已基本完善，可以满足本项目建设及运营需要。项目附近 1km 范围内无集中式水源

地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等

特殊环境保护目标。 

项目产生的各类污染物在采取本环评提出的各项污染防治措施后均能达标排放，项
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目运营对其影响较小。 

因此，项目选址合理。 

3、环境影响分析 

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果见表 2。 

表 2  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 
内容 

要素 
排放口（编号、名

称）/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 

大气环境 DA001/生产车间 颗粒物 布袋除尘器

+15m 排气筒 

《大气污染物综合排

放标准》

（GB16297-1996） 

地表水环境 

DW001/生活污水 
COD、BOD5、

SS、氨氮、TN、
TP 

化粪池 

《污水综合排放标

准》（GB8978-1996）
三级标准；《污水排

入城镇下水道水质标

准》（GB/T 
31962-2015）中 A 级

标准 
DW002/清洗废水 污水处理站 

声环境 / 设备运行噪声 

选用低噪声设

备、基础减振、

厂房隔声等降

噪措施 

《工业企业厂界环境

噪声排放标准》

（GB12348-2008）中

3 类标准 

固体废物 

① 生活垃圾分类收集于垃圾桶内，由环卫部门统一清运； 
② 一般固废主要包括废包装，暂存于一般固废暂存点，外售； 

③ 危险废物主要包括废布袋、废试剂瓶、废液，分类暂存于危废间内，委

托有资质的单位进行处置。 
土壤及地下水

污染防治措施 
严格按照规范建设危废间和库房，防止原材料、危险废物和化学品泄露，从

而污染土壤和地下水环境。 

生态保护措施 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到

该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 

环境风险防范

措施 

①企业已建成一座 300m3 消防水池，发生火灾后，第一时间关闭污水和雨水

总阀门，可有效防止消防废水排放至外界环境。 
②若布袋除尘器出现故障，应第一时间停止生产，并及时进行检修；项目已

建成应急池，若污水处理站发生故障，可有效防止废水未经处理排入市政污

水管网。 
③项目厂房、危废间均对地面进行了防渗处理，危险废物分类储存于专用容

器中，可有效防止危险废物和化学品泄露，从而污染避免地下水和土壤环境。 

其他环境管理

要求 

一、认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保

部门申请竣工验收。 
二、加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管

理规章制度，加强环境保护工作的管理。 
三、制定可行的防火规章制度和岗位责任制度，确保安全生产。消防方面以

消防部门验收意见为准，不在评价范围之内。应遵守国家的环保政策、法规、

法律。 
四、定期检修环保设备，确保达标排放。 
五、厂房做到合理管理，定期检查维修设备，做到防噪降噪。 

三、评审意见 
1、项目建设的环境可行性 
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