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《陕西为一生药业有限公司医疗器械、消毒卫生用品等外用健康产品生产线

建设项目环境影响报告表》技术评审会专家组意见

2021年 1月 14日，杨陵区行政审批服务局在杨陵区主持召开了《陕西为一生药业有

限公司医疗器械、消毒卫生用品等外用健康产品生产线建设项目环境影响报告表》（以下

简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有项目建设单位（陕西为一生药业有限公司）、

评价单位（陕西中泽环境技术咨询有限公司）等单位的代表及有关专家共 8人，会议邀请

3名专家组成专家组（名单附后）。

会前专家代表现场考察了项目建设地及周边环境，会上建设单位简要介绍了项目情况，

评价单位对报告表主要内容进行了详细汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组

意见如下：

一、工程概况

陕西为一生药业有限公司租赁鹤鸣产业园现有厂区新建医疗器械、消毒卫生用品等外

用健康产品生产线建设项目，总建筑面积 2000m2，包括净化车间、库房、检验室、办公、

科研等辅助设施，项目建成后可形成年产 5000 箱医疗器械液体敷料、5000 箱消毒卫生

用品妇科私护凝胶、5000 箱化妆品护手霜的生产能力（医疗器械液体敷料：25ml/支/盒×200

盒/箱，消毒卫生用品妇科私护凝胶：10 克/支/盒×300 盒/箱，化妆品护手霜：50 克/支/

盒×150 盒/箱）。

项目总投资 300万元，其中环保投资 30万元，占总投资 10%。

项目建设内容见表 1。
表 1 项目组成一览表

工程

类别
主要项目 建设内容 备注

主体

工程

净 化

车 间

医疗器械液体敷料

总建筑面积 330m2，建设医疗器械液体敷料 生

产线 1 条，主要包括设置配料罐、搅拌罐、 储

料罐、灌装机等；进行医疗器械液体敷料的生

产，年产 25 吨。

租赁空置厂房
化妆品护手霜

总建筑面积 330m2,建设化妆品护手霜生产 线

1 条，主要包括设置灌装机、胶体磨、搅 拌罐

等；进行护手霜的生产，年产 37.5 吨。

妇科私护凝胶

总建筑面积 330m2 ，建设妇科私护凝胶生产

线 1 条，包括设置灌装机、乳化机、搅拌罐等；

进行妇科私护凝胶的生产，年产 15吨。
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储运

工程

库房
车间设置库房一间，建筑面积 600m2，用于

存放原辅材料

运输 原辅材料及产品采用汽车运输
依托鹤鸣产 业园现

有

公用

工程

给水 依托厂区供水管网
依托鹤鸣产业园现

有污水处理站，处理

达标由市政管网进

入杨凌示范区污水

处理厂

排水

运营期采用雨、污分流制，雨水经雨水管网 排

入市政雨水管网；纯水制备产生的浓水直接排

入雨水管网；生活污水排入污水处理站 处理

供电 用电引自厂区供电系统

检验室
车间设置检验室一间，建筑面积 200m2，主

要为产品的外观检验 新建

办公、科研 车间设置办公、科研用房一间，建筑面积
200m2，用于办公、科研

不涉及化学实验科
研。

环保

工程

废气

生产复配过程均为封闭状态，原料不直接暴露

在空气环境中，仅在灌装过程会有少量无组织

废气逸散出来，需加强厂房通风换气。

新建

废水

运营期采用雨、污分流制，雨水经雨水管网排

入市政雨水管网；纯水制备产生的浓水直接排

入雨水管网；生活污水排入污水处理站处理

依托

噪声 选用低噪声设备、隔声减振等措施 新建

固废

废包装袋统一外售当地废品收购站；生活垃圾

采用垃圾桶收集后，送至市政垃圾收集站点；

危废交有资质单位处置

新建

二、项目建设可行性

1、产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会 2013年第 21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）

（2013修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类。同时项目不属于《陕

西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97 号）中限制投资类。符合国家产业

政策。

2、选址可行性分析

项目位于杨凌示范区滨河东路鹤鸣健康产业园内，地理位置优越，交通便利。项目周

边无饮用水源、风景名胜、文物和历史遗迹等重要环境保护区，周边敏感点较少。厂区供、

排水及供电等基础设施已基本到位，为项目建设提供了便利。项目用地属于建设用地，因

此项目选址合理。

3、污染防治措施的可行性
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表 2 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容

类型
排放源（编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果

大气污染

物
废气 非甲烷总烃 /

执行《大气污染物综合排

放标准》（GB16297-1996）
无组织排放标准

水污

染物
生活污水

COD、BOD5、SS、
NH3-N、动植物油

依托鹤鸣产业园现有污

水处理站，处理达标由市

政管网进入杨凌示范区

污水处理厂

《污水综合排放标准》

GB8978-1996 三级标准，

其中 NH3-N 执行《污水排

入城镇下水道水质标准》

GB/T31962-2015 中 B 等

级标准

固体

废物

员工 生活垃圾 环卫清运 《一般工业固体废物贮

存、 处置场污染控制标

准》（GB 18599-2001）和

《危险废物 贮存污染控

制标准》（GB18597-2001）
及 2013 年修改单中的有

关规定

生产过程 废弃包装材料 外售

生产过程 不合格产品 资质单位处置

生产过程 废原料桶 资质单位处置

噪声
项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声功率级在 80dB(A)左右，采取隔声、减振等

降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。

生态保护措施及预期效果

该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采 取切实

有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。

三、评估意见

1、报告表编制质量

报告表编制规范，污染因素分析详细，采取的污染治理措施基本可行，环评结论总体

可信。

2、项目结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，

对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污

染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，该建设项目可行。

四、主要修改补充意见

报告表应修改、完善下列内容：

1、校核项目组成，完善依托关系；复核原辅材料种类及数量；校核产品方案；复核

声环境质量标准。

2、细化工艺流程及产污环节，补充配料罐清洗废水环境影响分析；校核危废种类，
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