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陕西欧迪亚实业有限公司压铸产品生产及产品表面喷塑项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2022年 4月 20日，杨陵区行政审批服务局组织召开了《陕西欧迪亚实业有限公

司压铸产品生产及产品表面喷塑项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术

评审会。参加会议的有项目建设单位（陕西欧迪亚实业有限公司）、环评报告编制单

位（陕西中泽环境技术咨询有限公司）的代表和特邀专家共 7人，会议由 3名专家组

成了专家组（名单附后）。

会前，杨陵区行政审批服务局组织部分专家踏勘了项目建设地。会议听取了项目

建设单位对项目情况的介绍和报告编制单位对报告表主要内容的汇报，经认真讨论和

评议，形成了技术评审会专家组意见如下：

一、项目概况

1、项目基本情况

项目名称：压铸产品生产及产品表面喷塑项目

建设单位：陕西欧迪亚实业有限公司

建设性质：新建

建设地点：陕西省杨凌示范区滨河东路

总投资：600 万元，其中环保投资 50 万元

2、主要建设内容

项目厂房面积为 630m2，车间主要布置压铸区、喷砂区及喷塑区等。建设 500m2

铸铝件加工生产线一条、100m2喷塑生产线一条及设备设施。

具体的工程组成见表 2-1。

表 2-1 项目工程组成一览表

工程类

别
建设内容 工程建设内容 备注

主体工

程

铸造车间
建筑面积 500m2，主要包括内设真空壳式电炉 3台，冷室

压铸机 3台，主要进行铝锭熔化及浇筑工序。
依托现有

闲置厂房
喷砂区 1间，建筑面积 40m2，设 1台喷砂机。

表面涂装区
1间，建筑面积 100m2，涂装区采用封闭喷涂间，内设喷

塑机、烘干机等。

辅助工

程
办公室 办公楼及生活区建筑面积 4517.1m2。

依托现有

办公室
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储运工

程

原材料区
利用建设单位原有库房，原材料区占地面积约

100m2，用于原材料暂存。 依托厂区

现有库房
成品区

利用建设单位原有库房，原材料区占地面积约

100m2，用于原材料暂存。

依托工

程

给水 由市政自来水管网供给。 依托

排水
采用雨污分流；生活污水经化粪池处理，经市政管

网排入杨凌示范区污水处理厂处理。
依托

供电 依托现有供电系统。 依托

环保工

程

废

气

熔炼烟尘 经脉冲布袋除尘处理后经 15m高排气筒（P1）排放； 新建

喷砂粉尘 喷砂经脉冲布袋除尘处理后经 15m高排气筒(P2)排放； 新建

喷塑粉尘
喷塑粉尘经旋风除尘器+二级滤芯粉末回收系统除尘器

+15m排气筒（P3） 新建

固化废气 固化废气共经“两级活性炭吸附”处理后，经 15m高排

筒（P3）排放。
新建

废水
项目生产过程中不产生废水，职工为现有厂区职工，不

新增生活污水。
/

噪声 设备采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声。 /

固废

固废主要为收集塑粉、废包装材料，塑粉回收再利用，

废包材收集后定期外售。危废暂存于危废暂存间，交由

有资质单位处置。

/

3、产品方案

本项目产品方案见表 2。

表 2 项目主要产品方案及规模

序号 产品名称 产品型号 年产量 备注

1 压铸件 / 240吨（160万个）
该压铸件主要为燃

气管道自闭阀壳体

二、环境质量现状和环境保护目标

1、环境空气质量现状

项目所在区域为不达标区域。特征因子 TSP24小时平均浓度监测浓度满足《环境

质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综

合排放标准详解》中的相关规定（2.0mg/m3）。

2、主要环境保护目标

主要环境保护目标见表 3。

表 3 项目运营期环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

名称

经纬度
方位

距离
(m) 规模 保护要求

经度 纬度

环境

空气

陕西省杨凌

监狱
108.109603 34.235857 SE 380 2000 人

《环境空气质量标

准》（GB3095-2012）
中二级标准
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三、环境保护措施及达标排放分析

1、运行期环境保护措施及主要环境影响

（1）废气

①有组织废气

根据前文分析，项目熔炼废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由 1根 15m高

排气筒排放，粉尘排放速率为 0.008kg/h，排放浓度为 1.6mg/m3，排放浓度满足《铸造

工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1中“电弧炉、感应电炉、精炼炉等

其他熔炼（化）炉、保温炉”排放浓度限值”（30mg/m3）要求。

项目喷砂工序颗粒物有组织排放浓度为 50mg/m3，排放速率为 0.15kg/h， 喷塑工

序颗粒物有组织排放浓度为 10.6mg/m3，排放速率为 0.032kg/h，污染物排放浓度和排

放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值要

求（颗粒物 120mg/m3、3.5kg/h）。

固化有机废气非甲烷总烃有组织排放量为 0.0006t/a，排放浓度为 0.082mg/m3，排

放速率为 0.0002kg/h，排放浓度可以满足 DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制

标准》表 1中表面涂装有组织限值（非甲烷总烃 50mg/m3）要求。

②无组织废气

根据工程分析，本项目无组织废气主要为无组织颗粒物和固化工序无组织非甲烷

总烃。根据预测估算结果，厂界外无组织颗粒物估算最大落地浓度可以满足《大气污

染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度限值要求（无组织颗粒物监控浓度

限值 1.0mg/m3）；非甲烷总烃厂界外估算最大落地浓度可以满足《挥发性有机物排放

控制标准》（DB61/T1061-2017）表 3中企业边界监控点浓度限值（非甲烷总烃 3.0mg/m3）

要求。

（2）废水

项目无生产废水产生，产生的废水主要为员工生活污水。本次项目劳动定员由公

司现有员工进行调配，所以无新增员工生活污水。因此，本次项目无废水产生。

（3）噪声

项目运营过主要为生产设备产生噪声，噪声源强在 80~90dB(A)之间，项目夜间不

生产。设备噪声经房体隔声及距离衰减后，项目南厂界、东厂界昼间噪声值均满足《工

业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3类标准要求，北厂界及西厂界昼
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